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半導体電力変換システム及び装置の直流電力量検査方法 

正誤票 
 

位置（項番・見出し） 誤 正 

4.5.3 

a) 1) 
検査対象の直流リソースが太陽電池

の場合は MPPT 下限電圧，蓄電池又

は電気自動車の場合は運転可能最小

電圧とし，交流出力可能な最大電力と

なる電流で運転して誤差を測定する。 

試験対象の直流リソースの直流定格

入力電力が 4.5.1 d)を満足する最小電

圧で運転して誤差を測定する。最小電

圧は試験対象の直流リソースが太陽

電池の場合はMPPT 下限電圧以上，

蓄電池又は電気自動車の場合は運転

可能最小電圧以上であること。 

4.5.3 

a) 2) 
検査対象の直流リソースが太陽電池

の場合は MPPT 上限電圧，蓄電池又

は電気自動車の場合は運転可能最大

電圧とし，交流出力電力の 10%となる

電流で運転して誤差を測定する。 

試験対象の直流リソースの直流定格

入力電力が 4.5.1 d)を満足する最大電

圧で運転して誤差を測定する。最大電

圧は試験対象の直流リソースが太陽

電池の場合はMPPT 上限電圧以下，

蓄電池又は電気自動車の場合は運転

可能最大電圧以下であること。 
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